暗房工作
暗房的設備
1. 光：良好隔離光線設計及標準安全燈光

2. 電：供應充足穩定的電源

3. 水：純淨充沛的清水

4. 氣：良好的通風空調設備

5. 乾溼工作範圍要分離

6. 安全措施：防滑地板、物品歸定位、拉門式貯藏櫃、
藥水的調配、貯存
軟片顯影液 FILM DEVELOPER 
相紙顯影液 PAPER DEVELOPER
急制液 STOP BATH：可用冰醋酸代替
定影液  HYPAM RAPID FIXER 軟片及相紙可用相同藥劑
水斑去除液 PHOTO FLO

注意：調配時要將濃度高（藥劑）徐徐注入濃度低（水）中

藥水的貯存須分罐貼上標籤存放，再就考慮防高溫、防氧化，避免光線直射

黑白軟片的沖洗方法（本表採ILFORD黑白系統為例）
	沖片步驟
	藥水調製
	控制條件
	注意事項

	0.裝片
	
	暗袋進行
	

	1.預洗
	清水
	20℃,

1分鐘
	連續搖晃30秒
搖晃時輕拍沖片罐

	2.顯影
	顯影液
（藥精）
稀釋比例
1:19
	20℃,

3-7分鐘（水溫高則減少時間）
	1.快速灌裝顯影液
2.搖晃時輕拍沖片罐
3.開始搖30秒，再每30秒搖 5秒

	3.急制
	冰醋酸 

稀釋比例1:1500
	20℃,

30-60秒
	連續搖晃30秒


	4.定影
	定影液
（藥精）
稀釋比例
1:9
	20℃,

3-5分鐘（水溫高則減少時間）
	1.快速灌裝定影液
2.搖晃時輕拍沖片罐
3.開始搖30秒，再每30秒搖 5秒
4.藥水可回收使用
5.使用回收藥水時要增加搖晃時間

	5.水洗
	清水
	20℃,

2分鐘
	可增長水洗時間

	6.清海波
	（略）
	
	去除定影海波

	7.水洗
	清水
	
	

	8.水斑防止
	（略）
	
	去除水漬

	9.晾乾
	
	
	小心刮痕


相紙的特性及使用
[image: image1.bmp]FB相紙：紙纖維 Fiber-Base Paper
[image: image2.bmp]  明膠表面層

[image: image3.bmp][image: image4.bmp]  感光乳劑層

[image: image5.bmp][image: image6.bmp]  硫酸鋇層（似黏土，提供相紙底色）
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RC相紙：樹脂塗佈 Resin-Coated Paper

  明膠表面層

  感光乳劑層

  樹脂層

  紙基

  樹脂層


光面相紙：影像細膩，印刷原稿使用

布面（紋面）相紙：增加效果，觀賞用
補充：相紙的反差

以號數區分：

零號：過份軟調，反差極小         １號：軟調

２號：正常及中等                 ３號：硬調，反差強

４號：過份硬調                   ５號：極度硬調，反差極大

多重反差相紙 MultiGrade

此一類型相紙又稱『無號數相紙』，其反差表現是決定在放大機的濾色片號數
印相的方法

所謂『印相』或稱『印樣』，即是直接翻印軟片，做1：1相紙放相（不放大），主要目的是在試片，比較拍攝效果，步驟：

1. 清理軟片

2. 設定放大機為最大光圈，適用安全燈

3. 放置相紙

4. 排定每張軟片位置

5. 緊密軟片和相紙（用玻璃板壓緊）

6. 製作試片、嚐試曝光

7. 沖洗試片並確定正確曝光條件

8. 正式曝光、沖洗

9. 記錄曝光資料、保存
黑白相片的放大方法

1.準備藥液、相紙、軟片、放大機‧‧‧

2.印相 ─ 曝光、顯影、急制、定影、水洗、烘乾

3.確定曝光參考時間

4.試片

5.設定曝光條件 ─ 光圈、時間

6.正式曝光

7.調焦、曝光、顯影、急制、定影、水洗、烘乾

8.記錄

9.保存
黑白暗房技巧
物影相片、紙負片、扭曲相紙、局部曝光、局部顯影、中途曝光 ─ 莎芭蒂效果

影像合成、色調分離、粗顆粒畫質表現、過網、沙姆普弗魯克原理

軟片及相片的修整及補救

修整

乾燥處理

去瑕與色調處理

補救

曝光與顯影不足

曝光與顯影過度

定影不足與過度

裝裱和保存
乾式裝禎薄絹

防酸材料
放大機的結構


黑白放大機





調節放大率旋桿





燈室





軟片夾放置處





調焦鈕





蛇腹





鏡頭





紅色安全濾色片





支桿





檯面








